Výroba polyvinylchloridu (PVC)
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Polyvinylchlorid (obr. vlevo) je nejvíce vyráběným plastem na světě a je snad nejčastějším polymerem vůbec. Příprava monomeru i polymeru je důkladně prozkoumána a polyvinylchlorid patří k látkám, které se nejrychleji rozvíjejí. Vinylchlorid (obr. vpravo) se připravuje reakcí ethenu a chloru.

Polyvinyl chlorid se vyrábí nejlépe kontinuální emulzní polymeraci, při níž se používá soustava autoklávů (silnostěnná komora pro práci za vysokých tlaků a teplot), kterými polymerizovaná směs postupně prochází. Tím dochází k maximální výtěžnosti. Reakční doba bývá kolem několika hodin. Čistý polyvinylchlorid se z výsledné směsi (tj. nezreagovaný vinylchlorid a pomocné látky jako iniciátory a katalyzátory) izoluje odpařováním.

Polyvinylchlorid je bílý prášek nebo zrnitá hmota. Polymerují se spíše do řetězců, jen částečně se rozvětvujících. Není rozpustný ve vodě, v olejích i v koncentrovaných anorganických kyselinách a zásadách. Měkne při teplotách okolo 85 – 170 °C, při vyšších teplotách se rozkládá na jedovatý chlorovodík a uhlovodíkový zbytek. PVC má dobré elektroizolační vlastnosti.

Samotný polymer se nezpracovává, mísí se jen s různými přísadami. Například se používají rozdílná změkčovadla. Potom rozlišujeme polyvinylchlorid neměkčený a měkčený, který obsahuje až 50 % změkčovadel. Měkčené PVC je poddajné, částečně elastické a jeho mechanické vlastnosti se mění s obsahem přísad. Z tohoto materiálu se vyrábějí zejména fólie a igelitové tašky (igelit je jen jeho obchodním názvem). Neměkčený polyvinylchlorid se užívá především na technické výrobky, trubky, tyče, profily, výlisky, desky a nádoby. Mají uplatnění prakticky všude a navíc tam, kde je vyžadována dobrá chemická odolnost. Výrobky se navíc velmi dobře obrábějí.
